
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

E  PICK

POWER  PICK

 

  

PowerPick10 PowerPick10 SingleCup

PowerPick20PowerPick30

  

バキューム グリッパー

機 械 の
手入れ 機 械 の

手入れ

組み立て

組み立て 梱包
梱包

パレタイジング

ピック＆プレース パレタイジング







ePickの特長は、外部のエア源を必要としないこ 
とです。ロボットアームに直接接続して簡単に
設置できます。 
ダンボール、ガラス、板金（乾式）、プラス
チックなど、さまざまな素材の非多孔質、凹凸 
のない表面を把持できます。 
ブラケットとエアノードは、異なる用途のニー
ズに合わせてカスタマイズ可能です。2つの
ePickグリッパーを取り付ければ、複数の箱を同
時にピッキングでき、より高いスループットを
達成できます。   

PowerPick バキュームグリッパーラインは、幅広い用途に対応できるように設計さ 
れており、リフティング性能を最大化することに重点が置かれており、パレタイ
ジングのような重作業を行うのに最適な選択肢となっています。ロボットのベース
に取り付けられる真空ジェネレーターを装備したPowerPick グリッパーは、この
分野で軽量かつ強化されたリフティング性能の新たな基準を作りました。また、
各グリッパーは、組み立て、梱包、機械の手入れなど、他の用途にもプラグアン
ドプレイで使用できるように設計されています。

各PowerPickは、安定性を損なうことなく、さまざまな箱のサイズ、形状、材質、
重量に対応できるよう、さまざまな構成を用意しています。

PowerPickは、工業用空気圧コンポーネントを使用しており、真空フローをより効
果的に制御するデュアルチャンネルが装備されています。



   
 

 

ePick
PowerPick10  
SingleCup PowerPick10 PowerPick20 PowerPick30

Compressed Air Compressed Air

Non-porous Non-Porous* Porous Porous Porous

0.71 kg (1.6 lb) 0.385 kg (0.85 lb) 1.2 kg (2.66 lb) 1.8 kg (4 lb) 1.85 kg (4.08 lb)

6 1 42 16 16

Single Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel Dual Channel

80 % 92 % 92 % 92 % 92 %

12 l/min 180 l/m (47.6 GPM) 180 l/m (47.6 GPM) 376 l/m (99.3 GPM) 376 l/m (99.3 GPM)

Up to 4.5 kg (9.9 lb) per cup
Up to 16 kg (35 lb) with 4 cups Up to 6.5 kg (14.3 lb) Up to 13 kg (28 lb) Up to 18.2kg (40 lb) Up to 27.2 (60 lbs)

Up to 11.5 kg (25 lb)  
on a UR10

Up to 6.5 kg (14.3 lb)  
on a UR10

Up to 11.3 kg (25 lb)  
on a UR10

Up to 18.2kg (40 lb)  
on a UR20

Up to 27.2 (60 lbs)  
on a UR30

UR3, UR5, UR10, UR16,  
Omron, Techman Robot 

UR5, UR10,
Omron, Techman Robot

UR5, UR10, UR16,  
Omron, Techman Robot UR20 UR30

- Class 7-4-4 Class 7-4-4 Class 7-4-4 Class 7-4-4

- < 40μm (e. g. plant pollen) < 40μm (e. g. plant pollen) < 40μm (e. g. plant pollen) < 40μm (e. g. plant pollen)

- 5 microns air filter 5 microns air filter 5 microns air filter 5 microns air filter

- 305 l/m (80.6 GPM) 305 l/m (80.6 GPM) 564 l/m (149.0 GPM) 564 l/m (149.0 GPM)

- 3.0 bar (43.5 psi) 3.0 bar (43.5 psi) 3.0 bar (43.5 psi) 3.0 bar (43.5 psi)

- 8.0 bar (116 psi) 8.0 bar (116 psi) 8.0 bar (116 psi) 8.0 bar (116 psi)

- 12 mm OD tube 12 mm OD tube 12 mm OD (tube) 12 mm OD tube

35 to 85 % RH,
non-condensing

35 to 85 % RH,  
non-condensing

35 to 85 % RH,  
non-condensing

35 to 85 % RH,  
non-condensing

0 to 50 °C (32 °F to 122 °F) 0 to 50 °C (32 °F to 122 °F) 0 to 50 °C (32 °F to 122 °F) 0 to 50 °C (32 °F to 122 °F)

PLUG & PLAY

*	 PowerPick10 SingleCup can also be used for porous materials - specs may differ. Talk to an expert to learn more.
**	 Payload capacity is determined through tests conducted on standard cardboard for porous materials
***	 Total payload capacity when mounted on the robot arm.
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設置時間 
30分

トレーニング 
不要

ご相談ください

工業用部品低メンテナンス

デザイン

可搬重量**

真空発生源

材料の互換性

ツール重量

可能な構成

最大真空レベル

最大真空流量

流量制御

スタンドアロン

マウント***

互換性

環境および動作条件
空気定格 ISO 8573-1

許容粒子サイズ

濾過キット

最大空気消費量

最小供給圧力

最大供給圧力

接続（圧縮空気）

湿度

動作周囲温度

20 ～ 80 %

5 ～ 40 °C (41 °F ～ 104 °F)

圧縮空気電気 圧縮空気

https://robotiq.com/talk-to-an-expert
https://robotiq.com/
https://robotiq.com/

